
  

  

  

 

NATURSEIDE-S Produktdatenblatt 

Steriles, synthetisches, nicht resorbierbares, chirurgisches Nahtmaterial 

Material 
Seidenfasern aus dem Protein Fibroin, das von der Seidenraupenart 
Bombx mori gewonnen wird. 

Aufbau polyfil, geflochten 

Farbe schwarz (Logwood Black, Color Index Nr.: 75290)   

Beschichtung Beschichtet mit Bienenwachs, weiß (CAS 8006-40-4) 

Fadenstärke 
USP 8/0 – 2 
EP 0,4 – 5 

Resorptionseigenschaften Nicht resorbierbar 

Atraumatische Nadeln 
Nichtrostender Stahl (DIN EN 10088-1) der AISI Typen 301, 302, 304 
(ASTM F899), beschichtet mit Silikon 

Sterilisationsmethode Gamma-Bestrahlung 

Anwendungsgebiete 

Geeignet für die Adaption von Weichteilen und Ligaturen, vor allem für 
die Anwendung in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie für 
ophthalmologische und mikrochirurgische Eingriffe. NATURSEIDE-S 
werden häufig zur Markierung und als Haltenähte verwendet. 

Kontraindikationen 

Nicht geeignet für die Anwendung im kardiovaskulären System und im 
Nervengewebe. Nahtmaterialien aus Seide dürfen nicht verwendet 
werden bei bekannter Allergie gegen Seidenfibroin. Aufgrund eines 
langsamen Verlustes der Reißfestigkeit durch proteolytische 
Abbauprozesse ist NATURSEIDE-S nicht geeignet für Anwendungen, 
bei denen eine Stabilität des Nahtmaterials von mehr als 30 Tagen 
erforderlich ist. 

Biologische Verträglichkeit 

NATURSEIDE-S hat sich in Biokompatibilitätsstudien nach der DIN EN 
ISO 10993 als nicht zytotoxisch, nicht genotoxisch, nicht reizend und 
nicht sensibilisierend erwiesen. Die durchgeführten Studien haben 
keine unerwünschten oder toxischen Nebenwirkungen des 
Nahtmaterials gezeigt. NATURSEIDE-S ist biokompatibel. 

Haltbarkeit 5 Jahre 

CE-Kennzeichnung CE0197 
 

Kontakt: 
Catgut GmbH, Gewerbepark 18, 08258 Markneukirchen 
Telefon: +49 37422/ 5830 
E-Mail: catgut.office@catgut.de 
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